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Změř elektrický proud a elektrické napětí v nerozvětveném obvodu
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Příprava: 

1. Schéma nerozvětveného elektrického obvodu, ve kterém jsou tyto součástky: zdroj napětí, dva rezistory, spínač a ampérmetr.


2. Schéma nerozvětveného elektrického obvodu, ve kterém jsou tyto součástky: zdroj napětí, dva rezistory, spínač a voltmetr, kterým lze změřit elektrické napětí mezi svorkami jednoho rezistoru.

Pomůcky: 

Postup měření a naměřené hodnoty:
1.  Měření elektrického proudu v různých místech nerozvětveného elektrického obvodu:
Sestavili jsme elektrický obvod podle schématu 1. Ampérmetr jsme postupně zařadili do obvodu v bodě (1), (2) a (3) a naměřili tyto hodnoty elektrického proudu:
I1 = 
I2 = 

I3 = 
2.  Měření elektrického napětí mezi koncovými body rezistoru v různých úsecích nerozvětveného elektrického obvodu:

Sestavili jsme elektrický obvod podle schématu 2. Voltmetrem jsme postupně změřili elektrické napětí na svorkách zdroje U, na svorkách rezistoru 1 U1 a na svorkách rezistoru 2 U2.

 Naměřili jsme tyto hodnoty:
U = 
U1 = 

U2 = 
Závěr:
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